
ZiMARO



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Ek Özellik    :

Upper      :
Lining      :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Additional Features :

1.8-2.0 Mm Nefes Alabilen Süet Deri, Örgü Sistemiyle Özel 
Üretilmis Nefes Alabilen Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, PU-TPU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S1, S1 P
ESD

Suede Leather, Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance,Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S1 and S1P
ESD

Teknik Özellikler

Technical Specification

CL
45

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Ek Özellik    :

Upper      :
Lining      :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Additional Features :

1.8-2.0 Mm Nefes Alabilen Süet Deri, Örgü Sistemiyle Özel 
Üretilmis Nefes Alabilen Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, PU-TPU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S1, S1 P
ESD

Suede Leather, Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S1 and S1P
ESD

Teknik Özellikler

Technical Specification

CL
50



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Vidala Deri, Örgu� Sistemiyle Özel Üretilmiş Nefes 
Alabilen, Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3

Full Grain Leather, Water resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3

Teknik Özellikler

Technical Specification

RT
98

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

RT
100 Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmiş Nefes Alabilen, 

Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
Kategori : S2 , S3

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3

Teknik Özellikler

Technical Specification



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmiş Nefes Alabilen, 
Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Reflektör Şerit

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Reflective parts for good visibility

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
30

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmiş Nefes Alabilen, 
Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Reflektör Şerit

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Reflective parts for good visibility

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
30



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmis Nefes Alabilen, 
Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Reflektör Şerit

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Reflective parts for good visibility

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
40

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmis Nefes Alabilen, 
Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Reflektör Şerit

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Reflective parts for good visibility

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
40



www.zimaropro.com

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

1.8 – 2.00 mm Nefes Alabilen Baskılı Yarma Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Su İtici Tekstil Paneller

Split Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Water Resistant Textile Inserts

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
50

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

1.8 – 2.00 mm Nefes Alabilen Baskılı Yarma Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Su İtici Tekstil Paneller

Split Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Water Resistant Textile Inserts

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
50



www.zimaropro.com

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

1.8 – 2.00 mm Nefes Alabilen Baskılı Yarma Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Su İtici Tekstil Paneller

Split Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Water Resistant Textile Inserts

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
60

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

1.8 – 2.00 mm Nefes Alabilen Baskılı Yarma Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Su İtici Tekstil Paneller

Split Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Water Resistant Textile Inserts

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
60



www.zimaropro.com

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Opsiyonel    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Optional     :

1.8 – 2.00 mm Nefes Alabilen Baskılı Yarma Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S1 , S1P
ESD

Split Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Conposite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S1 and S1P
ESD

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z
1.5

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Vidala Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3

Full Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3

Teknik Özellikler

Technical Specification

PLATIN



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :
Ek Özellik    :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :
Additional     :

Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmiş Nefes Alabilen 
Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3
Reflektör

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3
Reflective parts for good visibility

Teknik Özellikler

Technical Specification



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Vidala Deri, Örgü Sistemiyle Özel Üretilmiş Nefes Alabilen 
Su İtici Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S2 , S3

Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S2 and S3

Teknik Özellikler

Technical Specification



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

1.8-2.0 Mm Nefes Alabilen Süet Deri, Örgü Sistemiyle Özel 
Üretilmis Nefes Alabilen Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, PU-TPU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun / Termoplastik
Çelik Ara Taban
O1 , S1, S1P

Suede Leather, Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip SRC passed
Steel / Thermoplastic Toe Cap
Steel
Produced as O1, S1 and S1P

Teknik Özellikler

Technical Specification

ARES

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining      :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

1.8 – 2.00 mm Nefes Alabilen Baskılı Yarma Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun, 200 J
Çelik Ara Taban
S2 , S3

Split Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel
Steel
Produced as S2 and S3

Teknik Özellikler

Technical Specification

ZC4
K



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

1.8-2.0 Mm Nefes Alabilen Süet Deri, Örgü Sistemiyle Özel 
Üretilmis Nefes Alabilen Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, PU-TPU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
S1, S1 P

Suede Leather, Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S1 and S1P

Teknik Özellikler

Technical Specification

ZC.4
SPORTY

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining      :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

1.8-2.0 Mm Nefes Alabilen Süet Deri, Örgü Sistemiyle Özel 
Üretilmis Nefes Alabilen Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, PU-TPU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun / Termoplastik
Çelik Ara Taban
O1 , S1, S1P

Suede Leather, Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip SRC passed
Steel / Thermoplastic Toe Cap
Steel
Produced as O1, S1 and S1P

Teknik Özellikler

Technical Specification

CL
80



Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Vidala Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Termoplastik
O2
TS EN 20347 : 2013

Full Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O2
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

METIS
G90

www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining      :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

1.8-2.0 Mm Nefes Alabilen Süet Deri, Örgü Sistemiyle Özel 
Üretilmis Nefes Alabilen Tekstil Kumaş
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, PU-TPU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik, SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
 S1, S1 P

Suede Leather, Textile Inserts
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as S1 and S1P

Teknik Özellikler

Technical Specification

Z60
SPORTY



Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Nefes alabilir özellikli suya dirençli mikrofiber deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
O1,02,S1,S2,S1P,S3

High quality water resistant Microfibre upper
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU or PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as O1,O2,S1,S2,S1P,S3

Teknik Özellikler

Technical Specification

BIANCA
WHITE

www.zimaropro.com

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining      :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Nefes alabilir özellikli suya dirençli mikrofiber deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
O1,02,S1,S2,S1P,S3

High quality water resistant microfibre upper
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
PU, Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as O1,O2,S1,S2,S1P,S3

Teknik Özellikler

Technical Specification

BIANCA
BLACK



www.zimaropro.com

Saya      :

Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Nefes alabilir özellikli suya dirençli mikrofiber deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
O1,02,S1,S2,S1P,S3

High quality water resistant Microfibre upper
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU or PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as O1,O2,S1,S2,S1P,S3

Teknik Özellikler

Technical Specification
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Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Nefes alabilir özellikli suya dirençli mikrofiber deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
SB, OB

High quality water resistant Microfibre upper
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU or PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as SB and OB

Teknik Özellikler

Technical Specification

ZMR FOOD 
SANDAL

BLACK

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Ara Taban    :
Kategori     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Midsole     : 
Category    :

Nefes alabilir özellikli suya dirençli mikrofiber deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, 
SRC Taban
Çelik Burun, 200 J / Kompozit, 200 J
Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)
SB, OB

High quality water resistant Microfibre upper
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU or PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip 
SRC passed
200 J Steel / Composite Toe Cap
Steel / Kevlar (1100 N)
Produced as SB and OB

Teknik Özellikler

Technical Specification

ZMR FOOD 
SANDAL

WHITE
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Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :

Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Nubuk Deri, Su İtici Aşınmaya Dayanıklı Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Termoplastik
O1, O2
TS EN 20347 : 2013

Nubuck Leather, Water And Abrassion Resistant 
Polyamid Textile
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1 and O2
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification
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Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Vidala Deri, Aşınmaya Dayanıklı Kamuflaj Desen Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Termoplastik
O1, O2
TS EN 20347 : 2013

Full Grain Leather, Camo
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1 and O2
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification
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Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Süet Deri, Aşınmaya Dayanıklı Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU / PU-TPU , Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik
Termoplastik
O1
TS EN 20347 : 2013

Suede Leather, Abrassion Resistant Polyamid Textile
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
 Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU/PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

JUPITER
102

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :

Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Nubuk Deri, Su İtici Aşınmaya Dayanıklı Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU / PU-TPU , Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik
Termoplastik
O1, O2
TS EN 20347 : 2013

Nubuck Leather, Water And Abrassion Resistant 
Polyamid Textile
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1 and O2
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

EUROPA
BLACK



www.zimaropro.com

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Süet Deri, Aşınmaya Dayanıklı Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU / PU-TPU , Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik
Termoplastik
O1
TS EN 20347 : 2013

Suede Leather, Abrassion Resistant Polyamid Textile
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU/PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

JUPITER
F-180

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Vidala Deri
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU, Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici 
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Termoplastik
O2
TS EN 20347 : 2013

Full Grain Leather
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, 
Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O2
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

ATK
360
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Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Süet Deri, Aşınmaya Dayanıklı Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU / PU-TPU , Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik
Termoplastik
O1
TS EN 20347 : 2013

Suede Leather, Abrassion Resistant Polyamid Textile
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU/ PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

VENUS
216

Saya      :
Astar      :
Mostra     :
Taban      :

Burun Koruma   :
Kategori     :
Standart     :

Upper      :
Lining     :

Insole     : 

Outsole     : 

Toe Cap     :
Category    :
Standart     :

Süet Deri, Aşınmaya Dayanıklı Tekstil
Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar
Çıkartılabilir, Yıkanabilir Şok Emici Mostra
PU-PU/PU-TPU , Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok 
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, 
Antistatik
Termoplastik
O1
TS EN 20347 : 2013

Suede Leather, Abrassion Resistant Polyamid Textile
Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile 
Lining
Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture 
Absorbent, Removable Insole
Direct Injected Dual Density PU-PU/ PU-TPU Soling 
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, 
Anti-Slip
Thermoplastic
Produced as O1
EN ISO 20347 : 2013

Teknik Özellikler

Technical Specification

VENUS
101
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